
УНИВЕРСАЛНА ТЕХНИКА ЗА  
СЕИТБА ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

Pronto 3 – 6 DC



Pronto 3 – 6 DC

Универсална

Pronto DC е наречна универсална сеялка.  
Универсална от две гледни точки:

	― Перфектна сеитба след различни почвообработки.  
След мулчиране, след оран или интензивно  
смесващи работни процеси.

	― Перфектна за различен вид сеитба. Наред с класическите 
култури като рапица, пшеница, ечемик може безпроблемно  
да се сееят и тревни смески / междинни култури.

Голяма производителност

Много важен фактор при сеитба е полагането и претъпкването 
на семената. Наред с това за успешната сеитба е от голямо 
значение спазването на оптималните срокове. Pronto DC 
предлага наред с голяма работна скорост до 20 км/ч и големи 
бункери за повече площи. 

	― Pronto 3, 4 твърда рама и 4 DC: 2 800 литра единичен бункер

	― Pronto 6 DC: 4 000 литра единичен бункер

При използване на тор обемът се покачва  
от 3 800 до 5 000 литра.

Pronto 3 – 6 DC – следващото поколение

С Pronto 3 до 6 DC HORSCH въвежда нова, иновативна 
концепция за работа. Потребителският интерфейс е 
оптимизиран за Touch терминали и отговаря на текущия  
ISOBUS стандарт. Новите функциите значително улесняват 
манипулирането, настройката и наблюдение на машината. 
Терминалният интерфейс може да се адаптира индивидуално 
спрямо различните изисквания на клиентите. 

Новото поколение бункери включва някои изисквания  
на нашите клиенти, напр. оптимизиране на калибрирането, 
едностранно сгъване при пълнене на Pronto 6 DC и спирателен 
шибър над дозиращото устройство при бункери под налягане.

Вентилаторът с допълнителен маслен охладител е директно 
интегриран в бункера. Той е монтиран на много висока  
позиция, за да се намали съотношението на засмуканите 
прахови частици. Това увеличава сервизните интервали и 
експлоатационния живот. Допълнителният маслен охладител  
е идеалното решение при използване на минерален тор. 
Засмуканият въздух се нагрява до известна степен и по този 
начин се предотвратява слепването на тора при роса и влажни 
условия на сеитба.

Опционалният преден валяк поема тежестта от 
задната ос на трактора, разбива буците и идеално 
адаптира Pronto към контурите на полето

Дисковата система PPF позволява внасянето на 2-ра 
компонента между редовете до 10 см дълбочина.

9 варианта на MiniDrill позволяват прецизно  
поставяне на до 4 компонента (6 DC)

Двойните дозатори на двойните разпределителни  
кули позволяват изключване и VariableRate  
на половината работна ширина.

Страничното едностранно сгъване на  
Pronto 6 DC прави възможно зареждането  
със средно голям телескопичен товарач.

WorkLight Pro и HorschConnect

Надеждна – малко износване

Всички лагери на дисковата брана на Pronto DC  
са без обслужване. Този принцип бе начертан преди  
години от HORSCH и предлага освен краткото  
време за ежедневно обслужване така и сигурна  
експлоатация и при най-тежки условия. 

Pronto 6 DC вече се предлага с единичен бункер с капацитет  
от 4 000 л за увеличен работен обхват. Двойният бункер  
PPF също е ревизиран. Втората разпределителна кула сега  
е поставена зад бункера и по този начин е по-достъпна.  
Освен това капацитетът е увеличен.

Високите работни скорости, ниските изисквания за конски  
сили и точното разположение на компонентите правят Pronto 
особено ефективна. Така може да се спести време и гориво  
и да се оптимизира работния процес.



Какви задачи има една сеялка?

	― Точно полагане на семената – само когато всяко зърно  
е правилно положено, се достига до върхови добиви.

	― Висока скорост на сеитба – защото оптималният момент  
за сеитбата е ограничен във времето.

	― Допустимо отклонение по отношение на състоянието на 
леглото за семето – тъй като гъвкавостта при обработката  
на почвата пести разходи.

Как Pronto постига тези равномерни посевни резултати?

	― DiscSystem разрохква, подравнява и оставя фина структура  
на почвата.

	― Уплътняващият валяк се грижи за равномерното уплътняване  
и еднаквите условия за сеене пред всеки изсяващ диск. Голям 
брой гуми с голям диаметър, монтирани върху неподвижен  
вал, осигуряват високата степен на уплътняване.

	― Изсяващите работни органи TurboDisc могат да следват  
точно повърхността на почвата поради високата им  
способност за копиране на терена (до 15 см). По такъв  
начин всички семена биват положени равномерно, точно  
на настроената дълбочина.

	― Четири гумени амортисьора на всеки изсяващ диск предават 
натиск на изсяващия орган до 120 кг и осигуряват спокойното 
му водене при високи скорости.

	― Едно притъпкващо колело в края на всеки изсяващ орган  
го води точно в дълбочина и се грижи за оптималното  
полагане на посевния материал в почвата.

Принципът Pronto
ОБРАБОТКА, УПЛЪТНЯВАНЕ, 
СЕИТБА

По-бързо

	― Не изисква голяма теглителна мощност  
благодарение на малкото собствено тегло  
и изключително ефективните работни органи

	― Висока производителност благодарение  
на работна скорост от 10 – 20 км/ч

	― Кратко време за обръщане в края на полето  
благодарение на компактната конструкция

	― Кратък престой за зареждане благодарение  
на големи бункери за семена и тор

По-лесно

	― Кратко време за подготовка благодарение  
на опростено свързване към трактора

	― Бърза експлоатационна готовност благодарение  
на лесните настройки на сеитбена норма, дълбочина  
на работа и натиск върху изсяващите секции

	― Безпроблемна смяна на вида семена

	― Кратко време за обслужване

По-сигурно

	― Прецизно полагане на семената при висока скорост 
благодарение на изсяваща секция TurboDisc

	― Самостоятелна, направлявана чрез притъпкващо колело 
TurboDisc изсяваща секция с интегрирани амортисьори

	― Точно копиране на неравностите на терена  
с до 15 см разлика

	― Безстепенно регулиране натиска върху всяка  
TurboDisc секция от 5 – 120 кг



DiscSystem – идеална подготовка на  
леглото за семето при всякакви условия

	― Ефективно натрошаване и равномерно 
подравняване по цялата работна ширина

	― Високата проходимост разширява 
възможностите за използване  
и повишава надеждността

	― Нарастващо качество на работата при  
нарастваща работна скорост

	― Хидравлична настройка на дълбочината,  
регулируема безстепенно по време  
на движение

Уплътняващ валяк с AS профил –  
здрав, ефективен, лесно подвижен

	― Целенасочено и равномерно подравняване  
и уплътняване пред всеки изсяващ ботуш.  
Правият профил на гумите повишава  
уплътняването в крайната зона.

	― Средният сегмент на валяка служи  
и за ходова част

	― Ефикасно уплътняване под сеитбения хоризонт  
за оптимално задържане на влагата до семената.

	― Малка енергоемкост благодарение  
на големи гуми и отпадане на чистачи

DISCSYSTEM – ГУМЕН ВАЛЯК TURBODISC

TurboDisc – трето поколение гарантира  
предимство при полагане на семето

Перфектното полагане на семената и незабавен контакт с 
почвата е предпоставка за сигурено и равномерно покълване  
на посева. Задачата, това да се постигне и при висока работна 
скорост, HORSCH перфектно е решил. Решението се нарича  
TurboDisc. Произвеждани от HORSCH вече 20 години  
и непрекъснато усъвършенствани, двойнодискови сеещи  
секции убеждават с прецизното полагане на семената.  
Водена от притъпкващите колела сееща секция, прави 
възможно копирането на терена и при високи работни 
скорости. Само така може да бъде спазена, зададената  
работна дълбочина за всяко семе. 

Двойнодисковият сеещ ботуш с лагер без обслужване отваря 
почвата и позволява безпроблемно полагане на семената. 

Интегрираният палец се грижи за фиксиране на семената  
на дъното на браздата дори и при много високи работни 
скорости. Чистач с карбидно покритие подържа пространството 
между дисковете чисто и с това предотвратява задръстване 
дори и при лепкави и влажни почви. Притъпкващо колело  
с 5 или 7,5 см ширина се грижи за оптимално затваряне  
на браздата и точно водене в дълбочина. 

Наред с перфектното копиране на терена TurboDisc ни  
убеждава и с лесното обслужване: Настройката на натиска  
и работната дълбочина са независими една от друга. Гуменото 
лагеруване на секцията предава 120 кг натиск, който гарантира 
спокойното и водене – до 20 км/ч работна скорост. Освен  
това, гуменото лагеруване служи и за защита от претоварване  
и амортисъор при наличие на камани. 

Uniformer служи за фиксиране на семената3

Зъбна брана зад всеки ботуш1

5 см широкото притъпкващо колело е  
идеални за средно тежки до тежки почви

4

7,5 см ширико притъпкващо колело  
е идеално за леки до средни почви 

5

2 Подвижните чистачи гарантират  
самопочистване и при влажни условия.

1 2 3 4 5



MiniDrill варианти

MiniDrill вариант 9MiniDrill вариант 8MiniDrill вариант 7MiniDrill вариант 4MiniDrill вариант 3MiniDrill вариант 1, 2, 5 и 6

MiniDrill G & F варианти във  
връзка с единичен бункер

MiniDrill вариант 5 

Единичен бункер с единична кула – 
внасяне през сеещия ботуш

MiniDrill вариант 6 (само при Pronto 6 DC) 

Единичен бенкер с двойна кула с 
полустранично изключване – внасяне 
през сеещия ботуш

MiniDrill вариант 7 

Приложение чрез рефлекторни  
пластини между сеещите ботуши

MiniDrill G & F вариант във  
връзка с двоен бункер G & F

MiniDrill вариант 1 

G & F двоен бункер с единчна кула – 
внасяне през сеещия ботуш

MiniDrill вариант 2 (само при Pronto 6 DC)

G & F двоен бункер с двойна кула с 
полустранично изключване – внасяне 
през сеещия ботуш

MiniDrill вариант 8 

Приложение чрез рефлекторни  
пластини зад ботушите

MiniDrill варианти във връзка  
с двоен бункер PPF

MiniDrill вариант 3 

Двоен бункер PPF – внасяне  
през сеещия ботуш

MiniDrill вариант 4 

Двоен бункер PPF – внасяне  
чрез PPF дискова система 

MiniDrill вариант 9 

Приложение чрез рефлекторни  
пластини на опционалния  
Crossbar. Идеално за полагане  
на подсемена тъй като гуменият  
валяк ги притъпква.

MiniDrill G & F варианти – 400 л допълнителен обем за фини семена и микрогранулат Самостоятелни варианти MiniDrill за приложение на по-широк хоризонт

При Pronto 3 и 4 DC е възможен монтаж само на една MiniDrill Pronto 6 DC – един MiniDrill G & F вариант и един стандартен вариант MiniDrill



Машините на бъдещето могат да мислят и с HORSCH 
Intelligence това става възможно. Чрез интелигентните 
решения на софтуера и електрониката машините  
на HORSCH работят още по-ефективно и ви помагат  
да спестите пари и нерви. 

Спестяване на суровини, постоянно качество на работа, 
облекчаване на натоварването на водача – вие също  
можете да се възползвате от нашите ISOBUS лицензи.

Монитор-Touch 1200Монитор-Touch 800

ИНТЕЛИГЕНТНИ
РЕШЕНИЯ ЗА ОЩЕ
ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ

HorschConnect
ДИГИТАЛИЗИРАНЕ
НАПРАВЕНО ЛЕСНО 

За повече комфорт и гъвкавост: 
новото приложение MobileControl 

 ― Управление на избрани функции 
на машината като например 
калибриране чрез смартфон 

 ― Прочитане на някои информации 
за машината както и съобщения  
в приложението

 ― Предлага се за iOS и Android

SectionControl

Автоматично управление на секциите

VariableRate

Сеитба и торене според спецификата на почвата

MultiControl

Независими една от друга регулиране  
на нормите на сеитба и торене

AutoLine

GPS навигирана релсова сеитба независима  
от зададен ритъм

Без повече сложна поддръжка и излишна информация –  
решението е толкова добро, колкото и неговите интерфейси: 
обменяйте вашите данни между платформите на различни 
производители по прост и автоматизиран начин. С agrirouter 
можете да управлявате това по неусложнен и безопасен  
начин. И което е най-важното: запазвате пълен контрол  
върху вашите данни.

Intelligence

Пести време и нерви: HorschConnect Telematics

От управление на машината чрез смартфон до записване и обработка на телеметрични 
данни. Възползвайте се от предимствата на дигитализацията с HorschConnect. 

Чрез Telematics Portal на HorschConnect винаги можете да следите вашата машина.  
В допълнение към текущата позиция, скорост и процент на приложение, можете, разбира  
се, да прегледате данните за минали поръчки. Интелигентните приложения за управление, 
както и дистанционната диагностика допълват концепцията, намаляват времето на престой 
и повишават ефективността. Вашата документация е автоматизирана – прозрачна, проста  
и сигурна. За можете да се концентрирате върху същественото по всяко време.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

*	Тегло на машината незаредена при минимално / максимално оборудване

HORSCH Pronto DC 3 DC 4 DC 4 DC твърда рама 6 DC
Работна ширина (м) 3,00  4,00 4,00 6,00

Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 4,00 3,00

Транспортна височина (м) 2,95 2,95 2,95 3,60

Дължина (м) 6,40 6,90 6,90 8,20

Натоварване на осите (кг)* 2 700 – 3 500 4 100 – 5 350 4 100 – 5 350 5 700 – 7 900

Натоварване на теглича (кг)* 550 – 1 200	 700 – 1 450 700 – 1 450 700 – 1 600

Вместимост на бункера (л) 2 800 2 800 2 800 4 000

Капацитет на двойния бункер (л) 4 000 (40 : 60) 4 000 (40 : 60) 4 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60)

Обем на бункера MiniDrill (л) 400 400 400 400

Отвор за зареждане на ед. бункер (м) 0,77 x 2,26 0,77 x 2,26 1,00 x 2,40 1,00 x 2,40

Отвор за зареждане на двоен бункер (м) 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45

Височина на зареждане единичен бункер (м) 2,48 2,48 2,49 2,75

Височина на зареждане двоен бункер (м) 2,90 2,90 2,90 2,90

Брой на PPF-изсяващите ботуши 10 14 14 20

Натиск на изсяващите органи на PPF-ботушите (кг) до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200

Брой на изсяващите дискове 20 28 28 40

Натиск на TurboDisc секция (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Сееща секция / притъпкващи колела Ø TurboDisc (см) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Натиск на PowerDisc секция (кг) 5 – 150 5 – 150 5 – 150 5 – 150

Сееща секция / притъпкващи колела Ø PowerDisc (см) 38 / 34 38 / 34 38 / 34 38 / 34

Междуредие (см) 15 14,30 14,30 15

Размер на гумения валяк 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 16 AS 7.50 – 18 AS 

Уплътняващ валяк Ø (см) 79 79 79 85

Работна скорост (км/ч) 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20

Необходима мощност (KW/к.с.) 80 – 110 / 110 – 150 95 – 130 / 130 – 180 95 – 130 / 130 – 180 120 – 185 / 160 – 250

Двустранно действащи клапани 3 (всеки +1 за пълнячен шнек, настройка на натиска, Crossbar)

Обратно връщане на маслото  
без налягане (макс. 5 бара)

1 1 1 1

Количество масло за хидр. вентилатор (л/мин) 20 – 25 Единичен бункер / 35 – 45 Двоен бункер

Разстояние между всеки работен орган Кат. II / III – III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV Кат. II / III – III – III / IV

Окачване на твърд теглич с отвор --- --- --- Болт Ø 40 – 50 мм

Окачване на твърд теглич със nсферична глава --- --- --- K 80
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Вашият търговец:

Хартия: 120 г/м2 Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на  
сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. Мастило за печат: QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа 
“Cradle-to-Cradle” (квази “от началото обратно към произхода”) – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.
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