
RowControl

УПРАВЛЕНИЕ НА  
СЕКЦИИТЕ ПРИ СЕЯЛКИТЕ  
ЗА СЛЯТА СЕИТБА



Pronto 6 DC
ROWCONTROL

Разпределителната кула RowControl поставя на ново  
ниво секционния контрол при сеялките за слята сеитба! 

Новата разпределителна кула може повече от управление  
на отделните секции:

	― Възможност за изключване на секции до последната

	― Релсова сеитба по собствен избор

	― Възможност за избор на междуредие 

 
Всички тези функции са възможни благодарение на факта,  
че разпределителната кула може да разделя въздушния  
поток и потока на семената при изключване на секция, като 
зададената норма на сеитба в другите редове остава постоянна. 
 
Възможностите на секционния контрол с изключване  
до последния ред позволява пестене на тор и семена.  
Така се избягва препокриването в края на блока, на тесни 
участъци и препятсвия, което позволява по добро развитие,  
по малко болести и конкурениця при растенията.  
 
Стопанинът лесно може да прави икономии на тор  
и семена, когато отсъстват препокрити участъци  
и се избягва пренаторяването.

Разнообразни ритми на релсова сеитба 

Втората уникална функция са свободно избираемите ритми  
за релсова сеитба. Чрез нея може да зададете ритъма независимо  
от ширината на машината а в терминала да настроите ширината 
на следата и щангите. Особена полза от тази функцията имат 
стопани, които извършват услуги. Така не се налага да се 
преместват клапи и шалтери а само да се променят  
параметрите в терминала.

Отворена клапа 
– �Семената се отвеждат  

към сеещия ботуш

Затворена клапа
– Излишният въздух излиза през ботуша 
– �Семената се отвеждат в инжектора  

и се връщат към разпределителната кула 
– Без промяна в нормата на сеитба

* �В зависимост от работната ширина и броя на секциите,  
широките междуредия не могат да се настроят симетрично

15 см 30 см* 45 см* 60 см* 75 см*

Пшеница, 
овес, сорго, 

ечемик, 
грах, леща, 
тритикале, 

ръж, рапица

Рапица, сорго, 
соя, грах, 

фасул, леща, 
слънчоглед

Соя, царевица, 
сорго, 

грах, боб, 
слънчоглед

Соя, царевица, 
слънчоглед

Царевица, 
тиква

Конфигурируеми разстояния между редовете

Третата важна функция на RowControl разпределителната  
кула са междуредията. Тя позволява да настроите много лесно  
в терминала двойно, тройно или четворно междуредие. По този 
начин много лесно може да адаптирате разстоянието между 
редовете към културата – 15 см, 30 см,45 см, 60 см или 75 см 
без да се нарушава нормата на сеитба.

Междуредия

Силни аргументи

	― Секционен контрол до последния ред

	― Гъвкавост при избора на ритъм за релсова сеитба

	― Различни разстояния между редовете

	― Избор на отделни секции до изключване  
само на един ред 

	― Икономии на тор и семена

	― Без препокрити участъци



ROWCONTROL

Разпределителната кула RowControl  
се предлага за следните машини

	― Express 3 KR

	― Focus 6 TD

	― Pronto 3 DC

	― Pronto 4 DC

	― Pronto 6 DC

	― Serto 10 SC

	― Serto 12 SC

Изисквания за RowControl

Трактор

	― Наличие на РТК станция за прецизно  
вкл. и изкл. на секциите

	― Зададените граници на блока и линиите на обръщане  
служат на машината за управление на секциите.

Активации

	― Track Leader II за управление на релсова сеитба

	― Активиране на SectionControl за прецизно  
вкл. и изкл. на редове

	― При машини с двоен бункер е необходима  
активация на MultiControl с която прецизно  
се контролират повече компоненти.
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HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com horsch.com
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Хартия: 120 г/м2 Maxi Offset. Хартията е сертифицирана съгласно екомаркировката на ЕС. Този етикет се предоставя само за продукти и услуги, чиито последствия за околната среда са значително по-ниски от тези на  
сравними продукти. За повече подробности вижте www.eu-ecolabel.de. Мастило за печат: QUICKFAST COFREE. Без минерално масло и кобалт. Освен това то е сертифицирано и се препоръчва за отпечатване съгласно принципа 
“Cradle-to-Cradle” (квази “от началото обратно към произхода”) – подход, който се занимава с разпространението на непрекъснатото и последващо управление на рециклирането. За повече подробности вижте www.c2c-ev.de.

Вашият търговец:


